
1.   TENSION DE LA BÂCHE D’HIVERNAGE

2.   ANCRAGES DISPONIBLES 
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3.   ENTOILAGE - Toile standard PVC 680gr/m² 

 Fabrication sur mesure►

 Toile standard PVC 680gr/m²►

 Avec ourlet sur le pourtour et oeillets inox Ø25mm intérieur►

 Placement d’une bande de toile micro-perforée au centre + Toile crantée pour l’évacuation de l’eau►

Besoin d’une information supplémentaire? 

+32 (0)87 88 33 66 info@schreiber.be
 

NOIR
± RAL 9017

TAUPE
± RAL 7013

GRIS ANTHRACITE
± RAL 7016

BRUN
± RAL 8017

CHAMPAGNE 
± RAL 1013

CRÈME
± RAL 1015

BLEU FONCÉ
± RAL 5002

SABLE
± RAL 1019

GRIS CLAIR
± RAL 7040

GRIS 
± RAL 7037

VERT FONCÉ
± RAL 6005

Système « Sandow »Tension avec élastiques

Système anti-poche
avec filtration des feuilles, 

et système anti-UV 
contre la prolifération

des algues

Sandow Ø12mm

Piquet d’ancrage 
en acier galva

Ancrage télescopique 
en bronze

Ancrage télescopique 
en laiton

Crochet & Poulie

Longueur 50cm

Herbe, terre, ... Béton, carrelage, ... Bois

Eaux pluviales

Toile  micro-perforée

UV

± 50cm 150

40

NOIR
± RAL 9017

GRIS 
± RAL 7037

VERT FONCÉ
± RAL 6005Toile micro-perforée PVC 270gr/m² 
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