
 
Partyzelte 
 
Maßen : 

- Spannweite: von 3 bis 6 m 
- Länge: von 3 bis 15 ml (Herstellung auf Maß möglich) 
- Rastermaß : 3 oder 4 m. 

 
Spannweite [m] 3  4  5  6 
Firsthöhe [m]  2,61   2,78  2,95  3,11 
Traufhöhe [m]  2,12  2,12  2,12  2,12 

 
Zusammensetzung : 

- Verzinkte viereckige Stahlrohren 40x40/2 mm.  
- PVC Stoff 650 gr/qm – schwer entflammbar laut NF M2 und DIN 4102 B1. 
- Een mast in der Mitte von jeden Giebel. 
- Rundherum Bodenstangen. 
- Verankerungspfahlen an jeden Fuß. 
- Transporthüllen mit 4 Griffen (für Dach und Seitenplanen). 

 
Dachplane : 

- An das Gestell mit Expander befestigt (die Dachplane und die dreieckige Gielbelplanen in ein Stück -> 
wasserdicht). 

- Verstärkungen unter alle Rohren und in den Ecken. 
- 1 Seil an jeden Fuß 

 
Seitenplane : 

- 4 Seitenplane unabhängig abnembar (mit Bänder auf der untere Länge um die Seitenplane an den 
Bodenstangen zu befestigen). 

- Die Seitenplane miteinander verbunden -> wasserdicht. 
- Möglichkeit eine Seitenplane mit einen Reißverschluß in 2 aufzuteilen. 

 
Farbe : 

- Einfarbig nach Wunsch 
- Möglichkeit gestreiften Plane zu bekommen (Preiszuschlag). 

 
Gewicht (Gestell und Plane): 

- 3x3 m = 65 kg 
- 6x6 m = 235 kg 
- 9x6 m = 310 kg 
- 12x6 m = 385 kg 
- 15x6 m = 460 kg 

 
Sitzende Personen (+/-) : 

- 6x6 m = 40 Personen 
- 9x6 m = 60 Personen 
- 12x6 m = 80 Personen 
- 15x6 m = 100 Personen 


