
 
Auvents 
 
Auvents avec armature ACIER 
 
Dimensions : 

- Profondeur : jusque 4 m.  
- Longueur : au choix  sur mesure. 

 
Composition : 

- Armature acier 40x40/2 mm électrozinguée : finition argentée.  
- Bâche 650 g/m² - Ignifuge M2. 

 
Toit :  

- Fixé aux rives par élastiques. 
- Renforts sous tous les tuyaux et dans les coins. 

 
Fourniture ou non suivant demande : 

- Barres de sol sur tout le pourtour. 
- Piquets d'ancrage. 
- Murs détachables. 
- Housses de rangement. 
- Bavette d’étanchéité sur la longueur qui est contre le bâtiment. 
- … 

 
Coloris :  

- Uni au choix. (blanc, champagne, crème, jaune, rouge, bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, gris, noir) 
- Possibilité de rayures en option. 

 
 

Auvents avec armature ALUMINIUM 
 
Dimensions : 

- Profondeur : au choix (la section du profilé varie) 
- Longueur : au choix  sur mesure. 

 
Composition : 

- Armature : profilés aluminium à gorges – anodisé 15 µm. 
- Bâche 650 g/m² - Ignifuge M2. 

 
Toit :  

- Fixé aux rives par élastiques ou système de tension par profilés aluminium. 
- Renforts sous tous les tuyaux et dans les coins. 

 
Fourniture ou non suivant demande : 

- Barres de sol sur tout le pourtour. 
- Piquets d'ancrage. 
- Murs coulissants ou non. 
- Housses de rangement.  
- Bavette d’étanchéité sur la longueur qui est contre le bâtiment. 
- … 

 
Coloris :  

- Uni au choix. (blanc, champagne, crème, jaune, rouge, bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, gris, noir) 
- Possibilité de rayures en option. 


